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INFRASTRUCTURII 

Nr. ................../...........................
	MINISTERUL  DEZVOLTĂRII,  LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

Nr. ................../..............................


ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.431/1.746/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ,,Normativ privind reciclarea la rece a straturilor rutiere”, indicativ AND 532-2022
În conformitate cu prevederile art. 57 lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și Statele Membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii și ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, emit următorul:
ORDIN

Art. I. – Tabelul nr. 5 ,,Caracteristici emulsie bituminoasă’’ din anexa la Ordinul ministrului transporturilor și ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației nr. 1431/1746/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ,,Normativ privind reciclarea la rece a straturilor rutiere”, indicativ AND 532-2022 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 24 august 2023, se modifică și se completează, după cum urmează:
Tabel 5. Caracteristici emulsie bituminoasă
	Nr. crt.
	Caracteristica
	Criterii de evaluare
	Metoda de încercare

	1
	Conținut de liant, %
	58-62 (clasa 6)

63-67 (clasa 7)
	SR EN 1428



	2
	Comportament la rupere:

· stabilitate în amestec cu filerul activ utilizat, g

· durata de amestecare a particulelor fine, s
	≤ 2

> 90 (clasa 6)
	SR EN 12848

SR EN 13075-2

	3
	Vâscozitate

· timp de curgere, duza de 4 mm, la 40℃, s

sau

· timp de curgere, duza de 2 mm, la 40℃, s


	5 - 70 (clasa 5)

15 - 70 (clasa 3)
	SR EN 12846-1

	4
	Stabilitate la depozitare prin cernere (7 zile de depozitare) - sita de 0,5 mm, % 

	≤  0,5


	SR EN 1429



	5
	Reziduu pe sita de 0,5 mm, % 

	≤  0,5
	SR EN 1429

	6
	Adezivitate față de agregatele de aport

	min. 80
	SR 10969


Art.  II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării.
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